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Erfahrungen in anderen Stadten auf HauptverkehrsstraBen
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Tempo 30 nachts auf HauptverkehrsstraBen

Liste von Stadten, die
Versuche mit Tempo 30 mit
Immissionsmessungen
vorgenommen haben.

Wir haben uns auf die
hessischen Stadte Frankfurt
a. M. (umfangreiche
Untersuchung, aktuell),
Darmstadt sowie die
Nachbarstadt Gottingen
beschrankt.

Quelle

EUGENT

— Europaische Gesellschaft fiir Entschleunigung gUG;
Heike Aghte

www.30kmh.eu

Stand 2015

Kassel

Ubersicht Anderungen des Mittelungspegels in verschiedenen Stadten
Lautstédrke | Lautstérke Erreichte Differenzen Geltungszeit von
Tempo 50 | Tempo 30 im Mittelungspegel Tempo 30
dB(A) dB(A) dB(A)

Aargau und 46,3 427 -2,7bis-4,6

Ziirich /CH 2015 ;

Ao Minderung

Berlin / DE - 0,2 bis-2,7 nachts

6 StraBen

Buxtehude / DE 6472 54 -68 -1bis-7 ganztags

8 StraBen

Darmstadt/ DE -3bis-8 nachts

HeinrichstralBe

Frankfurt/Main/DE | 68 66 -2 nachts

HohenstralRe (71) (67 — 69,5) (-1,5bis—4) (zwischen 5-6 Uhr)

Freiburg, 69,7 66,6 - 3,1

B 31

Goéteborg, 51,9-69,1 |458-61,8 - 5,1 bis-9,2 24 Stunden

19 Stral3en (Langzeitstudie 25 J.)

Graz -0,2bis-1,9 ganztags

ganze Stadt

Jena 62,9 -63,3 |59,9-60-9 -24-3 nachts

Erfurter Str und

Camburger Str.

Rostock 67,7-679 -1,3 bis -1,8 nachts

DethardingstraBBe

und Karl-Marx-Str.

Ziirich, 60,8 57,5-58,4 -2,4bis-33 tags

KalchbihelstraBe | 54,1 496498 - 4.3 big _ 4 nachts

‘30 ~)

documenta Stadt
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Frankfurt am Main, im Jahr 2015/2016

2 bis 4 Spuren, keine Tram (nur Lange Stral3e)

* Nibelungenallee/ .
Rothschildallee, DTV ca. 38.000 Kfz/24h | |
e Eschersheimer LandstraRe, DTV ca. 30.000 ¢
e Untermainkai/Mainkai/
Schone Aussicht, DTV ca. 28.000
« Lange Stral3e, DTV ca. 16.000

‘ Hihenstrafie

\\ Eschersheimer Landstrafie '. v

« Hohenstralie seit 2012 Tempo 30

Geobasisdaten © Stadtvermessungsamt Frankfurt am Main, 2011, Liz.-Nr. 6233-4012-|
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e Durchgefiihrt wurden in 2015:

— Geschwindigkeitsmessungen
— Schall-Immissionsmessungen
— Anwohnerbefragungen

— Verkehrserhebungen auf Versuchs- und Ausweichstrecken
— Messungen im flieBenden Verkehr (GPS)

— Befragung der Verkehrsteilnehmer

» Wiederholungsmessungen 2016
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Verkehrsversuch 2015/2016
® Hauptuntersuchung 2015 / Wiederholungsmessung 2016

2015
Phase 1
2015
Phase 2
2015
Phase 3

2015
Phase 4

2016
Wiederholungs-
messung

Tempo 50

ohne Geschwindigkeitskontrollen 25
(Ausgangszustand)

Tempo 50 08
mit Geschwindigkeitskontrollen (22-6 Uhr)

Tempeo 30 (22-6 Uhr) 25

ohne Geschwindigkeitskontrollen

Tempo 30 (22-6 Uhr)

mit Geschwindigkeitskontrollen (22-6 Uhr) e

Ternpeo 30 (22-6 Uhr) ohne Geschwindigkeitskonirellen
Tempo 30 (22-6 Uhr)

ohne Geschwindigkeitskontrollen 25
und Schallmessungen

Geschwindigkeitskontrollen wurden angekiindigt, Geschwindigkeitsmessungen immer

Kasse| documenta Stadt

. Mai - 07_ Juni 2015

.- 21.Juni 2015

~Juni- 05, Juli 2015

.-20. Juli2015

. April - 02. Mai 2016
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Zusammenschau Reduzierung der Geschwindigkeiten

Mittlere Geschwindigkeit nach Wochen und Erhebungsphasen Mittlara Gaschwindigkeit nach Wochen und Erhabungsphasen
in der Nibelungenalles in der Eschersheimer Landstrale
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mittlere Anzahl Fahrzeuge nach Geschwindigkeitsklasse in
den Phasen 1 - 4 in der Nibelungenallee

30% 44% 4% —— 12%;;

1.600 - +H3—

Piuase Fhase 2 Fhase 3 Fhase 4

durchschnittliche (mittlere) \Verkehrsmenge pro Nacht (22-6 Uhr) aufgeteilt nach Geschwindigkeitsklassen.
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Fazit Geschwindigkeit:

Riickgang der durchschnittlichen Geschwindigkeit, auch nach 10-monatiger
Anordnungsdauer um ca. 4 - 14 km/h

Deutlicher Riickgang der hohen Geschwindigkeiten

... 26 - 30 km/h 100€ 1 (1 Monat)*
... 31 - 40 km/h 160€ 2 1 Monat
... 41 - 50 km/h 200€ 2 1 Monat

.. 31 - 60 km/h 280 £ 2 2 Monate
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e Schallpegeldifferenz nachts zwischen den Phasen —
Reduzierung 2,9 - 4,5 dB

Differenz der Mittelungspegel zwischen Ausgangsituation

. Phase 1 und jeweiliger Phase
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 Fir eine gleiche Reduzierung der Lautstarke miisste die
Verkehrsmenge um
49 % - 65 % sinken

* Die Pegelreduzierung ist deutlich wahrnehmbar

= . 60dB(A)
S S +3dB(A)
63dB(A)

Verdoppelung der Verkehrsbelastung deutlich wahrnehmbar

Abb.3 Zusammenhang zwischen Verkehrsmenge, Mittelungspegel und menschlicher Wahr-
nehmung [ Quelle: Online-Informationsbroschire des Amtes fiir Luft und Larm, Bozen ]
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Das Argument, es wird dann in niedrigeren Gangen gefahren und
dadurch steigt die Lautstarke, konnte nicht bestatigt werden.

Wenn dem so ware:

Wiirden alle, die in Tempo 30 Zonen wohnen, eine Riickkehr zu Tempo 50
fordern.
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Wahrnehmung durch die Anwohnerlnnen - Zusammenschau

Durchschniticher Durchschnittliche Beurteilung der Phasen1 bis 4

Von 2.450 Befragungsunterlagen Wart der Antworten der Anwohner aller Untersuchungsabschnite
an die Anwohner per -9
Postwurfsendung wurden 414 48
.o |

zuriickgesandt (11 %). 7 Leig 4@2 \Wia bl war-es in

: i - Ihrar Wohnung?

q
Dies ist nach Angabe des l 352 Wi <ehr clorio S
. I R - SE0r swre 2e

Umweltamtes Frankfurt ein | Y442 derLamin der
liberragender Wert. | 4 i Haont?

g ® Sidrte Sie der Lam
.. : bem Schlaten?
Uber drei Viertel der ¢ 2
Antwortenden halten Tempo 30 | | R

gar nicht -1 g

nachts dauerhaft fiir sinnvoll. Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4  © LK Argus Kassel GmbH
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Wahrnehmung durch die Verkehrsteilnehmenden

® 197 Verkehrsteilnehmende haben an der Befragung
teilgenommen, das sind ca. 2% der durchschnittlichen
Belastung auf den Versuchsstrecken in einer Nacht

® von den Befragungsteilnenmenden fuhlen sich 54% durch
Tempo 30 nachts sehr beeintrachtigt, weitere 12% eher
beeintrachtigt

® Kknapp ein Viertel bewertet Tempo 30 nachts als angemessen
zur Larmreduzierung fur die Anwohnerinnen und Anwohner
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Zusammenfassende Auswertung: Verkehrsmengen

® die erhobenen Verkehrsmengen weisen bei Anordnung von
Tempo 30 nachts keinen Ruckgang der Verkehrsbelastungen
auf den Versuchsstrecken aus, der auf Verlagerungseffekte
hinweist - dies bestatigt auch die Wiederholungsmessung in
2016

® Schwankungen der Verkehrsmengen sind in allen Straf3en
beobachtbar - fur groRere Schwankungen der Verkehrsmengen
in der Langen Stralie sind keine Ursachen bekannt

® die vergleichenden Messungen an den potentiellen
Ausweichrouten ergeben fur diese keine Zunahmen der
Verkehrsbelastung
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Besonders zu beachten:

Die LSA-Koordinierung ist wesentlich. Der Verkehr muss bei Tempo
30 verstetigt (fliissig) sein. Hierdurch werden auch
Anfahrgerausche an Ampeln vermieden.

Treten viele Stopps anhand von Rotphasen auf, sinkt die Akzeptanz
und die Gefahr der Nutzung von Ausweichstrecken wird groRBer
(auch Tempo 30, aber weniger Ampeln).

Offentlichkeitsarbeit, Ortsbeirat.
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Darmstadt:

« Verkehrsversuch ,,Tempo 30 nachts®im Jahr 2011/2012 in der
Heinrichstralle. DTV ca. 24.000 Kfz/24h, kein OPNV, Lange ca. 2,2 km.
Durch die Hochschule Darmstadt begleitet. Ergebnisse sehr positiv.

Minderung zwischen 3 bis 8 dB(A). Dauerhaft festgesetzt.

Habermehl, K.: LErmminderungsmafinahmen in der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt: Umsetzung der Mafinahmen
~Tempo-30 nachts®, _Lérmmindernde Asphaltbelége® in
der Heinrichstrafie, o.D.

e ImJahr 2016 ein 850 m langer Abschnitt auf der Frankfurter StralRe
eingerichtet. DTV ca. 12.000 Kfz/24h. Fiinf Strallenbahnlinien (ohne
eigenen Gleiskorper) und drei Buslinien. Dauerhaft.
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Auszug aus der Nieceerschrift dber die
21, difentlichelnichtoftentliche Sitzung des Rates der Staat Gottingen
vom 14.02.2014



Tempo 30 nachts auf Hauptverkehrsstrallen
Kasse| documenta Stadt

Fur 10 StraBen wird die Einfuhrung von Tempo 30 nachts in der Zeit von
22.00 — 6.00 Uhr eingefuhrt:

- Reinhauser Landstr. zw. Walkemuhlenweg bis Stettiner StralBe,

- Stettiner StraBe im Bereich Lotzestr. bis Reinhauser Landstr.

- Konigsallee im Bereich Asternweg bis Godehardstr.,

- Jheringstr. zwischen Groner Landstr. bis Kommendebreite,

- Kreuzbergring zwischen Weender Landstr. und Humboldtallee,

- Hannoversche StraRe im Bereich Karl-Griuneklee-Str. bis Am
Weendespring

- Tempo 30 nachts Reinhauser LandstralBe zwischen Danziger StraRe
bis KiesseestralRe

-Tempo 30 nachts auf der gesamten Von-Ossietzy-StraRe bis
Zietenterrassen

- Geismar LandstraBRe/HauptstralBRe Tempo 30 nachts

- Tempo 30 nachts auf der Kasseler LandstralBe zwischen 22.00 Uhr
und 6.00 Uhr, dabei ist die Ampeltaktung zu verandern.

Weiterhin erfolgt die Ausweisung von Tempo 30 auch am Tage
(ganztags) auf der Hannoverschen StraBe im Bereich Karl-Gruneklee-
StraBe bis Am Weendespring.

Begleitende Untersuchungen in Form von Geschwindigkeitskontrollen
zur Uberprufung der Akzeptanz werden durchgefuhrt.
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Weitere Wirkungen

Luftreinhaltung:
Keine gesicherten Erkenntnisse.
Staubaufwirbelungen (Reifen, Bremsen, Kupplung)
nehmen ab.

Verkehrssicherheit
Keine gesicherten Erkenntnisse. Anhalteweg (trockene
Fahrbahn) verkiirzt sich von 27,5 Meter auf 13,5
Meter.
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« Nach unserer fachlichen Auffassung sind die Ergebnisse
aller Untersuchungen vergleichbar und auf Kassel
Ubertragbar.

« Kosten der Untersuchung in Frankfurt a M.

— ca. 230.000 €
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Und was

iﬂ macht Kassel? —————






